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ВЛИЯНИЕ НЕСТЕХИОМЕТРИЧНОСТИ СОСТАВА НА ЗАТУХАНИЕ 
ЗВУКОВЫХ ВОЛН В КРИСТАЛЛАХ АЛЮМОМАГНИЕВОЙ ШПИНЕЛИ

Б . Д . Зайцев

Алюмомагниевая шпинель, обладающая среди известных материалов наимень­
шим затуханием звуковых СВЧ-волн [1 -3 ], привлекает возрастающее внимание ис­
следователей, работающих в практической СВЧ-акустике. Особый интерес представ­
ляют легко выращиваемые кристаллы нестехиометрического состава, отличающиеся 
меньшим растрескиванием прп механической и термической обработке. Иптересно 
изучить влияние пестехиометричности па затухание звуковых воли в СВЧ-диапазоне.
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Температурные зависимости затухания продольных (кривые 1-5 ) и поперечных 
(кривые 6- 10) упругих волн, распространяющихся в кристаллах алюмомагниевой 
шпинели с различным соотношением окислов MgO и А120з вдоль направления [100] 
на частоте 9,4 Г г ц \  1  -  а, 1 :2 , [3]; 2 - а ,  1 :3 , [3]; 3  -  (а -а0), 1 : 2; 4 -  (а -а0), 1 : 3; 
5 -  (а -ао), 1:1, [1] (а) и 6 -  а, 1:2, [3]; 7 -  а, 1:3; 8 -  (а -а0), 1:2; 9 -  (а -а0), 1:3;

1 0 -  (а -а 0), 1:1, [1] (б)
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На фигуре представлены измеренные температурпые зависимости затухания а 
продольных (кривые 1, 2) и поперечпых (кривые 6, 7) волн, распространяющихся 
вдоль направления [100] в кристаллах шпинели с соотношением окислов MgO и 
А120;« 1:2 и 1:3 на частоте 9,4 Ггц. Кривые 1, 2, 6, 7 показывают, что в низкотемпера­
турной части затухание слабо зависит от температуры; это остаточное затухание 
а 0, связанное с рассеянием на статических дефектах кристалла. По известным ао 
были построены температурные зависимости поглощения а-ао, обусловленного 
тепловыми колебаниями решетки (кривые 3, 4, 8, 9). На фигуре нанесены также 
соответственные зависимости 5, 10 для стехиометрической шпинели [1].

Фигура показывает, что с увеличением отклонения от стехиометричности:
1 ) возрастает остаточное затухание а 0, по-видимому, вследствие известного яв­

ления выпадения избыточной фазы А12Оз [4];
2) рассеяние на тепловых колебаниях решетки а - а 0 для продольных воли па­

дает во всем интервале температур, что можно объяснить влиянием точечных дефек­
тов, приводящих к уменьшению коэффициента теплопроводности [5], а следователь­
но, и затухания [6, 7];

3) затухание на тепловых фононах (a-cto) для поперечных волн сначала падает, 
а затем возрастает, т. е. с точки зрения наименьшего затухания существует опти­
мальное соотношение MgO и А120з (равное 1 :2 ) . При таком поведении затухании с 
ростом отклонения от стехиометрии соответствующая постоянная энгармонизма 
должна возрастать [6].

В заключение автор благодарит М. А. Григорьева за обсуждение результатов 
работы.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ АВТОНОМНЫХ АКТИВНЫХ
СИСТЕМ ГАШЕНИЯ ЗВУКА

А . А . М азаи и к ов , В . В. Т ю т е кин

В работах [1, 2] были приведены результаты исследования широкополосных ак­
тивных систем гашения звуковых нолей в волноводах. Ниже рассматривается тео­
ретически зависимость эффективности таких систем от ошибок в настройке их 
приемных и излучающих акустических элементов на примере системы для одномо­
дового волновода, рассматривается также устойчивость системы. Отметим, что за­
висимость эффективности неавтономных систем от величины амплитудно-фазовых 
ошибок в излучаемом «противополе» рассматривалась в ряде работ [2, 3] и здесь 
нами по анализируется. Расчет эффективности активных систем гашения изгибных 
волн в стержнях приведен в работе [4]. Ряд общих вопросов устойчивости систем 
гашения звука в волноводах рассмотрен в [5].

Характерным для рассматриваемых систем является применение однонаправлен­
ных приемников и излучателей, чем достигается (в идеальном случае) полное от-
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