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геометрическими размерами структуры и результаты эксперимента оказались в хорошем соответствии с 
теоретическими выводами. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда 
(грант № 24-29-00289).
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Нелинейные магнон-фононные взаимодействия представляют интерес для множества применений, в 
частности, для создания нейроморфных систем. Ранее был предложен метод возбуждения магнитной ди-
намики в многочастотном композитном резонаторе сдвиговых волн со слоем ферромагнетика (HBAR), и 
развита теория, описывающая его работу для одного типа акустических мод. Поскольку реальный HBAR 
возбуждает сразу несколько типов мод, актуальной является задача их идентификации. В работе получе-
ны магнито-полевые зависимости комплексного коэффициента отражения S11 и напряжения обратно-
го спинового эффекта Холла (VISHE) для HBAR, определены диапазоны линейного и параметрического 
режимов возбуждения магнитной динамики. Сравнение формы частотных зависимостей (спектра) S11 
и VISHE позволило идентифицировать пластинчатые (лэмбовские) моды с преобладающей компонентой 
поляризации вдоль и поперек поля соответственно. Метод может оказаться полезным для изучения ра-
боты HBAR, определения механизмов магнон-фононного взаимодействия, уточнения вычислительных 
моделей, оценки ориентации пьезоэлектрической пленки и параметров материалов резонатора. Работа 
выполнена в рамках государственного задания “Спинтроника”.
Ключевые слова: акустическая резонаторная спектроскопия, HBAR, пластинчатые моды, магнитоупругость, спиновые 
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Исследовано бесконтактное изменение характеристик акустической волны в пластине с встреч-
но-горизонтальной поляризацией (SH0-волна) при приближении жидкости с электропроводностью в 
диапазоне 0.001–1 См/м. Разработано акустоэлектронное устройство, состоящее из акустической ли-
нии задержки на пластине YX-LiNbO3 со следующими параметрами: h/λ=0.25, h=350 мкм, λ=1400 мкм, 
f = 2.847 МГц; векторного анализатора цепей Tektronix, резервуара для жидкости, держателя, 3-х осево-
го координатного столика и прецизионного микровинта с невращающимся шпинделем. На резервуар 
для жидкости для поддержания влажности крепилась тонкая пленка толщиной 50 мкм. Показано, что с 
приближением электропроводной жидкости к пластине ниобата лития на расстояние 1 мм изменяются 
показания поглощения и фазы SH0-волны при постоянстве температуры и влажности. Максимальные 
изменения для разных концентрацией электропроводных растворов составили ΔS12 ≈ 0.4 дБ и Δϕ ≈ 10°.
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