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Целью данной работы является рассмотрение особенностей возбуждения и распространения СВЧ 
волн Лэмба, Рэлея и SH-волн с частотами до 20 ГГц в мультислойной пьезоэлектрической структуре “Al-
ВШП/(Al,Sc)N/(001)[110] алмаз” на основе тонкой алмазной подложки (60 мкм). Будут представлены 
амплитудно-частотные характеристики в диапазоне 0.5...20 ГГц, изучены дисперсионные характеристи-
ки, рассчитаны профили волн и выполнена их идентификация, а также исследовано влияние осаждения 
пленки Pt на свободную поверхность алмазной подложки.
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Исследование зависимости давления от времени в ударно-волновом эксперименте имеет большое 
значение для описания волновых процессов в среде. Пьезоэлектрические датчики достаточно широко 
используются в практике ударно-волнового эксперимента. В работе описана технология создания дат-
чика динамического давления для исследования профиля акустического пучка и его конструкция. Для 
изготовления датчиков используется пьезоэлектрическая пленка из полимерного пьезоэлектрического 
материала – поливинилиденфторида (ПВДФ) толщиной 100 мкм. Металлические электроды наносятся 
на пленку методом магнетронного напыления через маску, изготовленную с помощью технологии про-
екционной фотолитографии. Представлены результаты регистрации с помощью акустического датчика 
динамического давления профилей давления. Приведены технологии изготовления и электрической по-
ляризации датчика динамического давления на основе полимерного пьезоэлектрика поливинилиденф-
торида (ПВДФ). 
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Проведено теоретическое исследование влияния одноосного механического давления на характери-
стики распространения волн Лэмба и SH-волн в многослойной структуре типа “Al/AlN/diamond” на ос-
нове изменения точечной группы симметрии, а также эффективных упругих констант под воздействием 
одноосного механического давления. Управляющие коэффициенты, описывающие влияние одноосного 
механического давления на фазовые скорости волн Лэмба и SH-волн, рассчитаны при различных вари-
антах приложения одноосного механического давления к слоистой структуре. Отмечены условия при-
ложения одноосного механического давления, при которых изменения фазовых скоростей мод волны 
Лэмба максимальные либо равны нулю, что может иметь большое значение для разработки управляемых 
акустоэлектронных устройств.
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