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В докладе представлен обзор современных достижений в разработках систем и технологий дистан-

ционного акустического зондирования атмосферы. Рассматриваются акустические наземные системы 
для исследования и мониторинга структуры и динамики атмосферного пограничного слоя, измерения 
высотных профилей метеорологических параметров и характеристик турбулентности. Дается описание 
построения акустических локаторов, технологий их использования. Приводятся характеристики суще-
ствующих систем зондирования и их области применения. Обсуждаются их преимущества и недостатки.
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В статье представлена разработка автокомпенсатора помех для систем акустического зондирования 

атмосферы, основанного на использовании в них антенной решетки. Актуальность исследования обу
словлена необходимостью повышения точности измерений атмосферных параметров (термической 
структуры, скорости ветра, турбулентности) в условиях воздействия внешних шумов и помех, искажаю-
щих акустические сигналы. Предложенное решение направлено на подавление помех за счет простран-
ственно-временной обработки сигналов с применением адаптивных алгоритмов. В основе метода ле-
жит использование многоканальной приемной системы, которая позволяет минимизировать влияние 
мешающих источников по боковым лепесткам диаграммы направленности за счет пространственной 
фильтрации. Описан адаптивный алгоритм наименьших средних квадратов для компенсации помех. Ре-
зультаты демонстрируют снижение уровня помех на 15–20 дБ при сохранении полезного сигнала, что 
подтверждает эффективность подхода. Предложенный метод может быть применен в указанных системах 
зондирования для повышения эффективности их работы. Ключевые преимущества решения – высокая 
помехоустойчивость, автоматизация процессов компенсации и масштабируемость для различных кон-
фигураций зондирующих систем.
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