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В процессе эксплуатации на амортизирующие конструкции (АК) воздействуют различного вида на-
грузки. Рассмотрены основные виды воздействующих эксплуатационных нагрузок на АК. Сформи-
рованы численные модели АК, используемые при проектировании и учитывающие статические и ди-
намические воздействия. Произведена расчетная оценка основных характеристик и параметров АК, 
выполнено их сравнение с результатами экспериментального определения аналогичных характеристик 
и параметров.
Ключевые слова: моделирование, амортизирующая конструкция, режим эксплуатации, экспериментальные исследования

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ СУДОВЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
РЕЗИНОКОРДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ 

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АМОРТИЗИРУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
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При проектировании судов широко используются пневматические резинокордные амортизирующие 
конструкции. Взамен пневматических предложены направления создания эффективных резинометал-
лических конструкций с улучшенными акустическими характеристиками и ресурсными параметрами. 
Представлены результаты численных экспериментов по исследованию напряженно-деформированных 
состояний и определению основных, функционально важных характеристик перспективных, резиноме-
таллических амортизирующих конструкций.
Ключевые слова: амортизирующая конструкция, пневматический амортизатор, численное моделирование, напряжен-
но-деформированное состояние

ОЦЕНКА КООРДИНАТ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА В ОКЕАНЕ  
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При приеме широкополосных сигналов в мелком и глубоком морях вертикальными, в том числе 

планарными антенными решетками, на апертуре антенн наблюдается ярко выраженная интерферен-
ция, свойства которой зависят от различных влияющих факторов, в том числе от расстояния и глубины 
источника шума. Это позволяет с использованием достаточно простых алгоритмов оценивать расстояние 
до источника и его глубину.
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В докладе предлагается и исследуется один из возможных методов оценки координат в пассивном 
режиме, основанный на использовании априорной информации о передаточной функции волновода, 
глубине установки и геометрии построения приемной системы. В данном методе для оценки дистанции 
до источника сигнала и его глубины совместно с частотно-пространственным распределением акустиче-
ского поля, формируемого удаленным источником на апертуре приемной антенны, также используется 
информация об углах скольжения лучей, сформировавших принятое звуковое поле.

Данный метод позволяет получить однозначную оценку дистанции до источника сигнала и его глуби-
ны даже с помощью вертикальных антенн с небольшой апертурой (например, 10 м). Устойчивые реше-
ния получены и в тех случаях, когда лучи, формирующие акустическое поле, не разрешаются в отклике 
антенны ни по пространству, ни по времени.
Ключевые слова: шумопеленгование, лучевая структура сигналов, интерференция на вертикальной антенне, корреляци-
онная обработка, оценка расстояния до источника и его глубины

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ 
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В морском волноводе эхо-сигналы, отраженные от обнаруживаемой цели, приходят на приемную ан-

тенну в виде лучей, параметры которых определяются акустико-гидрологическими условиями распро-
странения и свойствами отражателя. Оптимальный алгоритм обнаружения такого эхо-сигнала соответ-
ствует обработке, согласованной с параметрами моделей излучаемого сигнала, волновода и отражателя, 
и учитывающей корреляционные свойства помехи. Причем эти данные необходимы в реальном времени, 
что практически невозможно при непрерывном изменении условий приема сигналов. В таких обстоя-
тельствах представляется полезным использовать квазисогласованные алгоритмы обработки, частично 
учитывающие модели сигнала и отражателя. Такие загрубленные» алгоритмы бывают более устойчи-
выми к изменению характеристик эхо-сигналов и помех и не требуют детального знания передаточной 
функции волновода в точке приема.

В докладе исследуется метод повышения помехоустойчивости обнаружения, основанный на исполь-
зовании априорной информации о вероятном временном разнесении совокупности эхо-сигналов. Дан-
ная информация позволяет объединить сигналы, пришедшие по разным лучам, увеличить суммарную 
мощность эхо-сигнала и повысить помехоустойчивость. Согласно алгоритму, обнаружение цели произ-
водится в два этапа: сначала при пониженном значении порога выполняется обнаружение отдельных лу-
чей, а затем, после сложения мощностей обнаруженных лучей, повышается порог, подавляются ложные 
тревоги и принимается окончательное решение об обнаружении цели.

Эффективность предложенного метода подтверждается результатами компьютерного моделирования 
и экспериментальными данными, полученными при анализе эхо-сигналов от уголкового отражателя 
и движущегося АНПА.
Ключевые слова: гидролокация, эхо-сигналы, лучевая структура, бликовая структура, накопление мощности эхо-сигна-
лов, увеличение вероятности правильного обнаружения

К ОЦЕНКЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА СТРОИТЕЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
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Приводятся результаты экспериментальных исследований по определению изоляции воздушного 
шума строительными изделиями в области низких частот (1/3-октавные полосы со среднегеометриче-
скими частотами 50, 63, 80 Гц) с использованием измерений уровней звукового давления и интенсивно-
сти звука. Исследования выполняли в малой реверберационной камере НИИСФ РААСН. Испытуемый 


