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В процессе эксплуатации на амортизирующие конструкции (АК) воздействуют различного вида на-
грузки. Рассмотрены основные виды воздействующих эксплуатационных нагрузок на АК. Сформи-
рованы численные модели АК, используемые при проектировании и учитывающие статические и ди-
намические воздействия. Произведена расчетная оценка основных характеристик и параметров АК, 
выполнено их сравнение с результатами экспериментального определения аналогичных характеристик 
и параметров.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ СУДОВЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
РЕЗИНОКОРДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ 

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АМОРТИЗИРУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Волкова Н.В.a, Кузьменко П.А.a, Налимова Т.Г.a

a ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 415-49-62, +7 (812) 415-65-58; Факс: +7 (812) 386-67-43; E-mail: krylov6@ksrc.ru

При проектировании судов широко используются пневматические резинокордные амортизирующие 
конструкции. Взамен пневматических предложены направления создания эффективных резинометал-
лических конструкций с улучшенными акустическими характеристиками и ресурсными параметрами. 
Представлены результаты численных экспериментов по исследованию напряженно-деформированных 
состояний и определению основных, функционально важных характеристик перспективных, резиноме-
таллических амортизирующих конструкций.
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но-деформированное состояние
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При приеме широкополосных сигналов в мелком и глубоком морях вертикальными, в том числе 

планарными антенными решетками, на апертуре антенн наблюдается ярко выраженная интерферен-
ция, свойства которой зависят от различных влияющих факторов, в том числе от расстояния и глубины 
источника шума. Это позволяет с использованием достаточно простых алгоритмов оценивать расстояние 
до источника и его глубину.


