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наблюдали повышение мер Приятности и Событийности за счет активации звуков природы по сравне-
нию с таковыми, полученными осенью. При появлении нетипичных для парковой зоны звуков строи-
тельных работ наблюдали существенное снижение меры Приятности и повышение меры Событийности 
весной, по сравнению с осенью. Это указывает на то, что только на основании уровней звукового давле-
ния невозможно оценить качество звуковой среды, определить, может ли данная звуковая среда служить 
зоной звуковой разгрузки для жителей шумных городов.
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Доклад посвящен разработке и экспериментальной проверке методики измерения собственных шу-
мов низкочастотных преобразователей с использованием взаимного узкополосного спектрального ана-
лиза. Актуальность темы обусловлена необходимостью точного определения шумовых характеристик 
акустических и вибрационных датчиков, используемых в системах мониторинга и регистрации слабых 
сигналов, где уровень собственных шумов критически влияет на чувствительность всей измерительной 
системы.

Предлагаемый подход основан на сравнении сигналов двух идентичных преобразователей, располо-
женных в акустически и вибрационно изолированной среде. При помощи узкополосной фильтрации 
и расчета взаимного спектра мощности удается подавить некоррелированные шумы и выделить соб-
ственный шум каждого датчика. Такой метод существенно повышает точность оценки по сравнению 
с традиционными одноканальными измерениями. Описаны особенности реализации методики: выбор 
полосы анализа, временные усреднения, синхронная цифровая обработка сигналов. Приведены экспе-
риментальные результаты измерений микровольтовых шумов в диапазоне частот до 100 Гц. Продемон-
стрированы преимущества предлагаемого метода по снижению влияния внешних возмущений и повы-
шению достоверности оценки шумовых характеристик преобразователей.
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