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Обеспечение безопасности охраняемых объектов от проникновения со стороны акваторий требует 
комплексного решения, обеспечивающего весь цикл мероприятий по противодействию проникновению 
на объект, а именно: обнаружение нарушителя, голосовое предупреждение, нелетальное воздействие 
и, наконец, задержание.

В докладе представлена информация о разработанном в АО «АКИН» гидроакустическом комплексе 
«Кербер», состоящем из системы голосового предупреждения (СГП), системы нелетального воздействия 
(СНВ) и системы автоматического наведения на цель на телеуправляемой платформе.
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В работе представлен подход к проблеме оптимизации корпуса гидроакустического излучателя, ко-
торый представляет собой механический трансформатор, выполненный в виде гофрированной бочко-
образной оболочки. Целью работы является верификация конечно-элементной модели корпуса гидро-
акустического излучателя (ГИ) и определение оптимальных параметров конструкции для повышения 
эффективности излучения в водной среде. Проведено экспериментальное исследование вибрационных 
характеристик оболочек малых размеров, изготовленных из PLA-пластика методом 3D-печати с исполь-
зованием лазерного виброметра. Результаты экспериментов сопоставлены с результатами численного 
моделирования. Проанализировано влияние параметров гофрирования оболочки на амплитудно-ча-
стотные характеристики излучателя. Полученные результаты в дальнейшем будут использованы для оп-
тимизации конструкций ГИ, непосредственно предназначенных для широкого класса гидроакустиче-
ских приложений.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННÓЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ НА МЕЛКОВОДЬЕ
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Приведены результаты экспериментального исследования зависимости от времени параметров моде-

лей авторегрессии – скользящего среднего и огибающих гидроакустических шумов, зарегистрирован-
ных в мелководной прибрежной акватории в районе интенсивного судоходства залива Петра Великого 
в Японском море с использованием векторно-скалярного приемника инерционного (соколеблющегося) 
типа при состоянии моря 2 балла.
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