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В настоящем обзоре представлено описание недавних работ, опубликованных автором с коллега-
ми в открытой печати (отечественных и зарубежных научных журналах) в области терагерцовых спин-
троники, спин-фотоники и магноники. Магноника – область электроники, изучающая возбуждение, 
распространение и детектирование спиновых волн, квантами которых являются магноны в различных 
магнитных гетероструктурах. Широкое многообразие линейных и нелинейных спин-волновых явле-
ний, возникающих в таких структурах, а также функционирование в гигагерцовом частотном диапазоне 
привлекли существенный интерес к этой области и обеспечили множество практических приложений 
в телекоммуникационных системах. Использование магнонного подхода в спинтронике, где перенос 
спинового момента обычно осуществляется поляризованными электронами проводимости, сформи-
ровало новое направление – магнонную спинтронику. Рассмотрены аналитические методы описания 
физических процессов в магнитных микро- и наноструктурах, рассмотрены модели для описания инду-
цируемых током и оптическими импульсами явлений в нано-гетероструктурах, содержащих магнитные 
материалы, а также экспериментальные методы исследований процессов в них.
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Угол между направлением распространения акустической волны и направлением переноса ее энергии 
является одной из важнейших характеристик при разработке различных акустоэлектронных устройств. 
Информация об этом параметре необходима для более эффективного возбуждения и приема акустиче-
ских волн. Другим аспектом данной проблемы является возможность фокусировки акустической энер-
гии плоских волн в необходимой точке или области звукопровода. В докладе представлено описание 
недавних работ, опубликованных автором с коллегами, в которых предложены различные методы фоку-
сировки акустических волн различных типов в пластинах. Кроме того, рассмотрены вопросы управле-
ния потоками энергии как прямых, так и обратных акустических волн. Известно, что обратные волны 
характеризуются противоположно направленными фазовой и групповой скоростями. В докладе при-
водятся новые данные об особенностях распространения обратных акустических волн при изменении 
электрических граничных условий.
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Оптическая когерентная томография (ОКТ) была предложена в 1991 г., на несколько десятилетий 
позднее, чем такие хорошо известные методы биомедицинской визуализации как УЗИ и МРТ. Сами 
ОКТ сканы во многом напоминают УЗИ сканы, но имеют существенно более высокое разрешение 
(до единиц микрон). Соответственно, размеры области ОКТ визуализации существенно меньше, чем 
в УЗИ, – примерно 1–2 мм в глубину биоткани и 4–8 мм в латеральном направлении. Тем не менее 


