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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ  
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕАТРА КИНОАКТЕРА В МОСКВЕ
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В 2025 г. было введено в эксплуатацию после реконструкции здание Театра Киноактера в Москве. 
В здании расположено 3 зрительных зала: Большой зал, рассчитанный на 600 зрительских мест, Малый 
универсальный зал, вмещающий 80 зрителей, и ВИП-кинозал на 12 мест. В настоящей работе описаны 
архитектурно-строительные и акустические решения, примененные в залах для создания благоприятных 
акустических условий, а также приведены результаты измерения акустических параметров.
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В 2025 г. было введено в эксплуатацию новое здание драматического театра им. Галиасгара Камала 
в г. Казани Республики Татарстан. В здании расположено 4 зрительных зала: Большой зал, рассчитанный 
на 750 зрительских мест, Восточный зал, вмещающий 250 зрителей, Универсальный зал, вместимость 
которого составляет 300 зрителей, и Камерный зал на 61 место. В настоящей работе описаны архитек-
турно-строительные и акустические решения, примененные в залах для создания благоприятных аку-
стических условий, а также приведены результаты измерения акустических параметров.
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Нормативные и рекомендательные документы многих стран мира в части акустики школьных классов 
ставят требования к оптимальным значениям времени реверберации в них. При этом диапазон рекомен-
дуемых значений довольно широк – в зависимости от документа от 0.4 до 0.8 секунд. В докладе представ-
лены результаты анализа влияния времени реверберации и его частотной неравномерности на индекс 
передачи речи (STI). Показано, что в данном частотном диапазоне времени реверберации в классе дей-
ствительно можно обеспечить значения STI на уровне «хорошо», однако, учитывая звукопоглощающие 
свойства сидящих за партами учеников, в наиболее распространенных типоразмерах классов (объемом 
от 100 до 300 м3) добиться предельно допустимой частотной неравномерности времени реверберации 
возможно только в более узком диапазоне оптимальных значений – от 0,4 до 0,6 секунд.
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акустика учебных помещений, нормирование акустики учебных помещений


