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В недавних научных исследованиях была предложена идея создания акустоэлектронных датчиков 
на обратных акустических волнах в пластинах. Высокое значение производной фазовой скорости об-
ратной волны по частоте способствует увеличению чувствительности датчика. Однако в настоящее время 
сенсорные свойства обратных акустических волн являются малоизученными. В данной работе было ис-
следовано влияние температуры окружающей среды на свойства прямой и обратной акустических волн 
в пластине Y-X ниобата лития. В теоретической части работы был произведен расчет дисперсионных 
зависимостей акустических волн в пластине Y-X ниобата лития при различных температурах, найдены 
температурные коэффициенты скорости и температурные коэффициенты задержки волн. В эксперимен-
тальной части работы выбранные прямая и обратная акустические волны были возбуждены в пластине 
Y-X ниобата лития толщиной 350 мкм при помощи подключенных к векторному анализатору цепей 
встречно-штыревого преобразователя с длиной волны 1,8 мм. В климатической камере были выполнены 
измерения аплитудно-частотной характеристики параметра S11 ВШП при температуре от –60°C до 100°C. 
Произведено сопоставление теоретических и экспериментальных результатов. Показано, что обратная 
волна в пластине Y-X ниобата лития более чувствительна к изменению температуры, чем прямая.
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