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Пьезополимеры и микроэлектромеханические системы (МЭМС) обладают значительными преи-
муществами при создании приемных акустических элементов. Пьезополимеры выделяются высокой 
чувствительностью по напряжению, обусловленной малой емкостью, и относительной простотой изго-
товления и обработки. Основным достоинством МЭМС является возможность миниатюризации кон-
струкции. Компактные размеры этих преобразователей позволяют разрабатывать антенные решетки 
различных конфигураций для решения широкого спектра задач.

В данной работе представлены результаты математического моделирования методом конечных эле-
ментов для ряда электроакустических преобразователей. Исследованы различные конструкции пьезо-
полимерных преобразователей: круглые и эллиптические однослойные и многослойные элементы, пре-
образователи с переменной толщиной, а также более сложные мембранные и биморфные структуры.

Рассмотрены нерезонансные преобразователи, характеризующиеся относительной простотой кон-
струкции и равномерной амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ). Однако их чувствительность 
и отношение сигнал/шум могут быть недостаточными для некоторых применений. Также исследованы 
резонансные преобразователи, где выравнивание АЧХ достигается за счет оптимального расположения 
низкодобротных резонансов. Для МЭМС-преобразователя проанализирована модель из четырех тензо-
балок с двумя мостовыми схемами. По результатам моделирования изготовлены прототипы пленочного 
и МЭМС-преобразователей.
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В настоящее время в Российской Федерации остро стоит вопрос о технологической независимости 

от импортных средств измерений в различных областях науки. Гидроакустика не стала исключением, 
в связи с этим во ФГУП «ВНИИФТРИ» были разработаны гидрофоны-аналоги ведущих европейских 
компаний, таких как «Teledyne RESON A/S» и «Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S». Для 
обеспечения импортозамещения гидрофонов был разработан и изготовлен комплект отечественных гид
роакустических преобразователей ГИ7. Исследованы характеристики гидрофонов серии ГИ7 и проведен 
сравнительный анализ с гидрофонами серии TC40 (фирма «Teledyne RESON A/S»).
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