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чисел Маха, когда область интенсивного течения можно считать компактной, обе аналогии являются 
эквивалентными и приводят к одинаковому выражению для акустического излучения в дальнем поле.
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Шум обтекания элементов конструкции планера является одним из основных источников шума со-

временных дозвуковых самолетов на режиме посадки. Для сверхзвуковых гражданских самолетов (СГС) 
экспериментальные исследования шума планера в контролируемых условиях практически не проводи-
лись, поэтому количественная оценка вклада шума планера СГС в общий шум СГС на режиме посадки 
является затруднительной. В данной работе впервые были выполнены экспериментальные исследования 
шума обтекания тематической модели механизированного крыла СГС, проведенные в маломасштабных 
испытаниях в заглушенной камере АК‑2 ЦАГИ и в крупномасштабных испытаниях в FL‑17 CARDC. 
В качестве тематической модели использовалось крыло C608 NASA с различными отклонениями за-
крылков. Получены параметрические зависимости уровня шума и диаграммы направленности шума 
обтекания крыла СГС от различных скоростей потока и углов отклонения закрылков. Данные результаты 
позволят уточнить существующие полуэмпирические модели шума обтекания крыла, развить новые мо-
дели шума обтекания крыла СГС и уточнить оценки вклада шума обтекания крыла в шум на местности 
разрабатываемых перспективных СГС.
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Воздушный винт является мощным источником тонального шума, который необходимо учитывать 
при оценке шума на местности различных летательных аппаратов. Характеристики тонального шума 
весьма чувствительны к концевому числу Маха, числу и геометрии лопастей. В работе на примере про-
стой модели рассматриваются физические аспекты некоторых свойств тонального шума винтов, а также 
возможные механизмы шума взаимодействия винтов и элементов конструкции планера.
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В работе исследуется задача о вращении двухлопастного винта с нулевым углом установки лопастей 

в набегающем потоке. Геометрия лопастей создана на базе профиля BHT‑540. Исследование проводится 
на основе численного решения уравнений Эйлера с помощью собственного пакета программ Акустиче-
ского отделения ЦАГИ. Характерным моментом для такой задачи является образование трансзвукового 
течения на наступающей лопасти, что приводит к образованию импульсного шума. Основной целью 


