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Рассматривается действие точечного акустического источника, расположенного в однородном жидком 
клине на большом расстоянии от ребра клина с упругим основанием. Основное внимание уделяется эф-
фективности трансформации акустической волны в сейсмическую на границе раздела твердой и жидкой 
сред. Анализируются известные аналитические представления для звукового поля в клине, полученные 
в лучевом приближении при помощи мнимых источников и методом разложения на нормальные моды. 
Для исследования сейсмоакустического сигнала, возникающего на суше после прохождения берегового 
клина, применялся псевдо-спектральный численный метод. С применением вычислений на графическом 
процессоре исследуется эффективность численного моделирования при учете реалистичной батиметрии 
шельфа Японского моря. Рассмотренная проблема представляет интерес для экологических исследований 
на шельфе и позволяет сформулировать задачу томографического прибрежного мониторинга.
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В рамках численного моделирования и обработки экспериментальных данных, полученных на гидро-
акустическом полигоне МГУ, исследуются возможности оценки геоакустических параметров мелковод
ной акватории. Используются данные с комбинированного приемного модуля, включающего приемник 
давления и векторный приемник, позволяющий регистрировать три взаимоортогональные компоненты 
колебательной скорости. В качестве исходных данных для решения обратной задачи используется ин-
формация о пространственном затухании потока акустической мощности в различных частотных диа-
пазонах. Используется байесовский метод оценки параметров. Приводятся результаты оценки распреде-
лений функций плотностей вероятностей восстанавливаемых параметров, полученные МСМС методом 
(Markov chain Monte Carlo). Сравнение результатов восстановления с данными предыдущих исследова-
ний, проводимых на полигоне, указывает на работоспособность развиваемого подхода.
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Реализован аналитический подход к решению прямой задачи микросейсмического зондирования, 
основанный на теории распространения поверхностных волн в плоскослоистых средах и в предположе-
нии сохранения потока энергии волны, которое, в свою очередь, выполняется при пренебрежимо малом 
рассеянии. Рассмотрена двумерная постановка с произвольным распределением упругих параметров 
и предложен путь параметризации такой модели для ее разделения на конечное число плоскослоистых 
зон, в каждой из которых аналитически рассчитывается относительная амплитуда поверхностной волны 


