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Предложен метод выявления дефектов в виде структурных неоднородностей в ультразвуковых излуча-
телях сдвиговых волн акустооптических устройств. Метод основан на трансформации колебаний SH-по-
ляризации в продольные волны на неоднородностях излучателя и их приеме через иммерсионную жид-
кость сканирующим ультразвуковым датчиком. С помощью акустического микроскопа в режиме приема 
экспериментально показано, что метод позволяет обнаруживать дефекты в виде расслоений на границе 
излучателя из ниобата лития и звукопровода из парателлурита, а также трещины в пьезоматериале. На-
личие дефектов подтверждено ультразвуковыми изображениями, полученными в штатном режиме рабо-
ты акустического микроскопа. Предполагается, что разработанный метод может быть использован для 
дефектоскопии излучателей сдвиговых волн и исследования их излучательной способности.
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Исследуются механические свойства (модули упругости) малых образцов композитов на основе на-
ноалмазов с включениями различных металлов. Измерение производились с использованием лазерного 
возбуждения наносекундных импульсных пучков, что позволило измерять скорости как продольных, 
так и поперечных волн. Скорости продольных акустических волн изменялись в диапазоне 9–16 км/с.
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Исследование посвящено изучению особенностей отражения объемных акустических волн в акусто-
оптическом кристалле при произвольной ориентации падения упругих волн на границу раздела с вакуу-
мом. Анализируются различные типы волн и условия их взаимодействия с материалом. Особое внимание 
уделено уникальным сценариям отражения, существенно отклоняющимся от общепринятых моделей.

Данная работа представляет собой углубленное исследование особенностей распространения и пре-
образования упругих колебаний в кристаллических структурах с выраженными акустооптическими 
свойствами. Основное внимание уделено изучению поведения объемных акустических волн при их взаи
модействии с границей раздела кристаллическая среда–вакуум в условиях произвольной пространствен-
ной ориентации волнового фронта.

В рамках исследования проведен комплексный анализ физических процессов, сопровождающих 
распространение различных типов упругих волн в монокристалле парателлурита, включая продольные 
и сдвиговые волны.

Особый акцент сделан на изучении трансформаций, происходящих при отражении волн от границы 
раздела. Экспериментальные данные свидетельствуют о наличии нетривиальных эффектов, существенно 


