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О ПОСТОЯННОЙ ВО ВРЕМЕНИ СИЛЕ РЕАКЦИИ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ  
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Предлагается обзор нескольких примеров простых линейных волновых краевых задач, в которых 
возникает постоянная во времени сила реакции волнового поля на излучающую границу. Обсуждают-
ся сходства и различия проявлений этой силы: (а) для звуковых волн, электромагнитных волн, волн 
на воде; (б) для различной геометрической размерности краевой задачи 1D и 2D‑3D; (в) для режимов 
максимального рассеяния (отражения) и максимального поглощения падающей волны. Рассматривают-
ся различные комбинации перечисленных выше (а)–(в) характеристик краевых задач.
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Предложен упрощенный метод расчета вторичного звукового поля цилиндрической оболочки жидко-
сти в дальней зоне. Дана сравнительная оценка составляющих полного поля, связанных с излучением, 
вызываемым колебаниями оболочки, и отражением звука от абсолютно твердого тела. Даны рекоменда-
ции для использования упрощенного метода.
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Предложен метод быстрой оценки характеристик звукового удара от сверхзвукового пассажирско-

го самолета в условиях стандартной атмосферы. Кусочно-линейная зависимость профиля температуры 
и отсутствие атмосферного ветра позволяют полностью свести задачу о геометрии распространения волн 
звукового удара к алгебраическому виду. Для акустического давления сформулировано точное решение 
на основе подхода нелинейной геометрической акустики. Проведен анализ зависимости геометрии рас-
пространения волн звукового удара от параметров крейсерского полета сверхзвукового пассажирского 
самолета. В условиях третьего семинара SBPW (Sonic Boom Prediction Workshop) 2020 произведен расчет 
эпюр избыточного давления на земле от демонстратора X‑59. Для основных нестационарных режимов 


