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Ультразвуковые технологии – обширная область возможностей для различных областей промышлен-

ности, они позволяют решать задачи высокоэффективных раскроя и сварки термопластичных материа-
лов (пластмасс, нетканых материалов), резки пищевых и непищевых продуктов, сварки металлов (прово-
дов, шин, контактов, фольги), пайки и лужения металлов и неметаллов (керамики, стекла), просеивания 
порошков, обработки жидкостей для реализации ультразвуковой экстракции, лизиса, диспергирования, 
эмульгирования, гомогенизации, упрочняюще-чистовой обработки поверхности металлов (уменьше-
ние шероховатости и повышение твердости), снятия остаточных напряжений в сварных конструкциях, 
обработки расплавов металлов и др. Основой ультразвуковых систем для реализации вышеуказанных 
технологий является электроакустический преобразователь, при этом в технологических ультразвуковых 
системах применяются как пьезоэлектрические преобразователи, так и магнитострикционные. В работе 
исследуются опыт, возможности и преимущества применения преобразователей каждого типа для раз-
личных технологий и требований производственных процессов.
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Требования к характеристикам высокочастотных медицинских ультразвуковых преобразователей 
за последние годы кардинально изменились в связи с появлением новых областей применения, в пер-
вую очередь преобразователей высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU) для систем 
ультразвуковой абляции и терапии. Появление новых высокочастотных приложений и удовлетворение 
их специфических потребностей стимулирует разработку и совершенствование пьезоэлектрических ма-
териалов и технологий их изготовления. Пористая сегнетопьезокерамика является одним из новых пер-
спективных пьезоэлектрических материалов, имеющих важное значение для многих технических прило-
жений, в том числе HIFU преобразователей. Упругие и электромеханические потери и дисперсия явля-
ются одними из основных физических параметров, ограничивающих применимость пьезоэлектрических 


