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В статье исследуется потенциал магнитострикционных материалов на основе TbDyFe для создания 
активных акустических излучателей, предназначенных для работы в сложных ледовых условиях. Цель 
работы – разработка и численный анализ модели излучателя, обеспечивающего эффективную передачу 
акустических сигналов в гетерогенной среде «лед–вода». Методология включает численное моделиро-
вание в среде для оценки характеристик излучателя, таких как частотная зависимость, амплитудно-фа-
зовые параметры и пространственное распределение акустического поля. Рассмотрен широкополосный 
импульсный сигнал на основе кодов Голда и с применением OFDM модуляции. Результаты показывают, 
что магнитострикционный излучатель демонстрирует высокую эффективность в диапазоне 300–1000 Гц, 
обеспечивая уровень звукового давления до 140 дБ вблизи ледяного покрова. Выявлено, что наличие льда 
снижает затухание сигнала на 15–20% по сравнению с подледной передачей, что связано с анизотропией 
распространения волн. Проведен сравнительный анализ с пьезоэлектрическими аналогами, подтвер-
дивший преимущество магнитострикционных материалов в условиях низких температур. Полученные 
данные подтверждают перспективность разработки гидроакустических систем на основе TbDyFe для 
мониторинга арктических акваторий и подледной связи.
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