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Представлены метрологические характеристики эталонов и прослеживаемых к ним средств изме-
рений, применяемых для обслуживания ультразвукового медицинского оборудования. Приведена ин-
формация о стандартах и требованиях безопасности, предъявляемых к ультразвуковому медицинскому 
оборудованию. Обозначены проблематика и перспективы развития обеспечения единства измерений 
в здравоохранении.
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Импульсная акустическая микроскопия является эффективным неразрушающим методом. В дан-

ной работе показаны чувствительность и особенности применения метода сканирующей импульсной 
акустической микроскопии для интактного исследования объемной микроструктуры и количественной 
характеризации пористых губчатых биокомпозитов. На примере композитных образцов из хитозана по-
казано, что наличие функциональных добавок в виде растительного клеточно-структурированного мате-
риала и иммобилизованных клеток отражается на акустических параметрах композита. Распространение 
сфокусированного ультразвукового импульса в объеме набухшей в жидкости губки сопровождается рас-
сеянием на изотропно ориентированных стенках толщиной менее длины волны. Показано, что степень 
набухания и деградации губки, ее механические характеристики и состав биокомпозита можно анали-
зировать по изменению скорости и затухания ультразвука в образцах, а также по изменениям в спектре 
регистрируемого акустического сигнала. В экспериментах использовался ультразвук в виде коротких 
импульсов длительностью 30 нс, регистрируемый в диапазоне частот 10–70 МГц. В исследовании допол-
нительно применялись электронная микроскопия и механические тесты. Показано, что акустические 
исследования актуальны для наблюдения динамики развития биообъектов in vivo, в том числе благодаря 
простой подготовке образцов и наличию ультразвуковой иммерсии, естественных для образцов условий.
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