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параметры среды распространения остаются постоянными. В настоящее время измерения ультразвуко-
вых полей в рамках метода акустической голографии проводятся, как правило, с использованием метода 
апертурного синтеза, который для источников больших волновых размеров может занимать продолжи-
тельное время (вплоть до нескольких часов), в течение которого трудно обеспечить стабильность свойств 
среды. Одним из основных параметров, способных заметно влиять на качество голограммы, является 
температура, нестабильность которой может приводить к существенным фазовым отклонениям за счет 
неконтролируемого изменения скорости звука в среде. В настоящей работе предложен метод коррекции 
голограммы по данным одноканальной эхо-импульсной системы независимого непрерывного измере-
ния скорости звука. Проведено сравнение результатов с предложенным ранее методом компенсации 
по данным непрерывного измерения температуры в нескольких точках. Показано, что предложенные 
методы компенсации позволяют обеспечить уровень отклонения до 10% относительно термостабильной 
голограммы при ошибках до 50% без компенсации.
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Настоящая работа направлена на исследование фундаментального эффекта, связанного со способ-
ностью акустических волн переносить момент импульса. Проявлением этого эффекта является спо-
собность волн оказывать закручивающее действие на объекты, таким образом вызывая возникновение 
крутящего момента. Для создания крутящего момента применяются т. н. «закрученные» («вортексные») 
волновые пучки, которые переносят не только энергию и импульс, но и момент импульса. Передача мо-
мента импульса расположенному в среде объекту позволяет его вращать, что может найти применение 
для измерения момента инерции малых частиц, отсоединения частиц от подложек, ускорения процесса 
растворения веществ и т. д. В связи с развитием указанных перспективных направлений актуальной за-
дачей является количественное исследование способности ультразвука оказывать крутящее воздействие 
на различные объекты (миллиметровые рассеиватели, протяженные поглотители и рассеиватели), что 
требует развития методов прецизионного измерения крутящего момента для различных типов погло-
тителей и рассеивателей, а также экспериментальная верификация имеющихся теоретических моделей. 
В связи с этим настоящая работа посвящена исследованию полного момента радиационной силы за-
крученного пучка, оказываемого на акустический поглотитель. Исследованы поля закрученных пучков 
путем измерения акустических голограмм для разных типов излучателей. Произведен численный расчет 
момента силы на основе результатов измерений голограмм используемых пучков, создана эксперимен-
тальная установка и проведены демонстрационные эксперименты по измерению крутящего момента 
исходя из результатов расчетов.
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Свойства реальных жидкостей существенно отличаются от свойств идеальной жидкости из-за присут-

ствия в них различных неоднородностей. В зависимости от размера и физических свойств неоднород-
ностей акустические свойства могут меняться различным образом. Знания о влиянии неоднородностей 


