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любых размеров на свойства жидкостей имеют большое значение как для фундаментального понимания 
процессов, происходящих в природе, так и в различных прикладных задачах. Исследования распро-
странения звука в таких жидкостях (суспензиях, эмульсиях, коллоидных растворах и т. д.), проведенные 
различными авторами, позволили решить многие вопросы акустики жидких систем, включая создание 
различных методов акустической спектроскопии. Поэтому исследование основных характеристик зву-
кового поля в неоднородных жидкостях актуально и имеет большое научное значение.

Настоящая работа посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию температурных, 
размерных и концентрационных зависимостей поглощения и рассеяния ультразвуковых волн в разбав-
ленных жидких дисперсных системах, таких как суспензии и эмульсии в области малых концентраций. 
Размеры частиц и длины волн задают три условия поглощения: режим длинных волн (the long wavelength 
regime), режим средних волн (the intermediate wavelength regime) и режим коротких волн (short wavelength 
regime). В зависимости от этих условий были исследованы теории поглощения, такие как: модель Урика 
для твердых частиц, модель Аллегра-Хоули для негазовых частиц и модель сопряженных фаз, ограни-
ченная режимом длинных волн. Составлена частотно-размерно-концентрационная плоскость с зонами 
тепловых, вязко-инерционных, рассеянных волн, которые образуются при взаимодействии ультразвука 
с неоднородностями соответствующих размеров. Показано, что при низких частотах и размерах преоб-
ладают вязко-инерционные потери, а при высоких частотах потери на рассеяние. Проведен сравнитель-
ный анализ применимости данных моделей поглощения и рассеяния ультразвуковых волн в суспензиях 
и эмульсиях при описании экспериментальных данных затухания.
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В данной работе показано, что уравнение состояния типа Тейта, основанное на теории флуктуации 
плотности, позволяет точно предсказать плотность различных жидкостей при высоких давлениях. Для 
этого используются данные об их плотности и изотермической сжимаемости, определенные только при 
атмосферном давлении. Экспериментальные данные для различных видов жидкостей, приведенные 
в литературе в зависимости от температуры и давления, были использованы для сравнения с расчетами.
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Представлены результаты исследования зависимости затухания поверхностных акустических волн 
(ПАВ) в слоистой системе адсорбированная вода–ниобат лития от толщины жидкого слоя. В рамках 
теоретической модели затухание ПАВ может быть представлено двумя составляющими, имеющими ме-
ханическую и электрическую природу. Затухание ПАВ в слоистой системе экспериментально исследова-
но на частотах 43.2 МГц и 129.6 МГц. В отличие от монотонной зависимости, предсказанной на основе 
свойств объемной воды, экспериментальные данные демонстрируют значительное затухание с выражен-
ным пиком при определенных значениях толщины адсорбционного слоя. Этот пик поглощения объяс-
няется максимумом электрической составляющей затухания ПАВ, когда частота дебаевской релаксации 
адсорбированной воды совпадает с круговой частотой ПАВ.
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вода, акустоэлектрический метод


